PUDORYS

BETONOVY ZAKLAD PRO VYROVNAVACI MUSTEK, ISO — PROVEDENI

Kotvy lemovéni hran a ploten mus? byt pevn& spojeny s armovénim betonu a
fadn& zalité betonem.

Zaklad musf byt zpracovan dle vkresu. Ptesng, kolm§ a v toleranci —0/+10mm.
Prostor pro sklopné &ela (min. 300mm) nesmi byt v&t&i neZ &itka vrat.
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- i +0 — Betonovy z&klad s pomocnymi ocelovymi prvky, dle oznatenych &Gsti na vgkresu.
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| § | | u monolitického betonu pouzdra M16).
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i | I (3 Priichodka ® 75 mm (kopoflex) mezi mistkem a ovlédacim panelem.
! I Kom. <— spad 2% (4) Napéjent 3x4—00\{/N/!’E, p¥ikon 0,75kW, jist&ni 6 A.
* | (® Poskytnout a pfipravit montdZnf prostor pro ovlddaci panel 210x310mm.
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w0, P———— " 200, oL ® Oznatte hranu $achty Zuto/Serngm &rafovénim.
POZNAMKA:

BETONOVY ZAKLAD PRO VYROVNAVACI MUSTEK 233M60 - 60kN

QG

Typ/rozmé&r/podet:

— Vykres rdmu a zat®Zovaci sily na rém jsou dostupné na vyZadani. Nézev stavby: .
— Pokud pouZijete tlusts7 panel vratového k¥idla nez 40mm je potfeba se s ndmi spojit. Y- C. zakdizky: LOADING
— V mistech kotvent néraznikd potitejte se silou 59 kN (pro vozidlo 30 t p¥i 5 km/hod). Objednavatel: Tolerance: —0/+10 SYSTEMS
— Vykres neni v mé&Fitku. Vypracaval: Datum_zpracovént: B
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